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1 评比原则

评比本着“公开、公平、公正、科学”的原则，对参与作品的完整性、响应性进行检查，不完整、无效或实质性不响应的参与作品将被直接淘汰，对入围作品采用综合评估法按照规定的程序和标准对参与作品进行评审，从设计方案的机械化率、合理性、适用性、创新性、经济性以及标准化设计等多个方面进行综合评价。
2 架空输电线路工程机械化施工设计比武评分标准

表1 架空输电线路工程机械化施工设计比武评分标准

	序号
	内容
	评审细则
	分值

	1
	总体方案
	总体方案对设计比武工程条件的响应情况;总体方案能够综合考虑重要交叉跨越、物料运输、临时道路、基础施工、接地施工、立塔架线等机械化施工作业因素；总体方案充分考虑了环评水保，且环评水保方案内容齐全，能够考虑不同地形地貌的特点及水土保持设计要点。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	2
	机械化率评分
	根据《南方电网公司电网工程机械化施工量化评价标准》（试行）的规定计算本次设计比武方案的工程机械化施工率，机械化率评分=工程机械化率×10。(0-10分)
	10

	3
	杆塔设计
	杆塔设计综合考虑机械化施工的组塔方式、运输条件、施工荷载等因素。
1、差（0分）；2、一般（1-2分）；3、良好（3-4分）；4、优秀（5分）。
	5

	4
	基础选型及设计
	基础选型综合地形地貌、水文地质、施工装备、进场道路、设备转场等因素，合理选择适用于机械化施工的基础型式；基础设计应尽量优化基础尺寸，降低装备规格要求，减小作业难度，优化基础施工装备选型；积极应用新型基础型式。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	5
	设计方案的创新性、适用性及可推广性
	积极采用机械化施工新技术、新施工工艺、新机械化装备；采用的新技术、新工艺、新装备具有一定推广价值。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	6
	整体深化设计施工图对施工的指导性
	有施工组织策划专篇，机械装备选型能够全面覆盖线路施工全过程；机械选型与工程实际情况、进场条件、地层岩性及设备钻进能力相匹配；合理策划施工组织，实现流水化施工，提高施工功效，降低成本；运输方式选择能因地制宜、规划合理，指导施工。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	7
	数字化设计
	积极采用数字化手段开展机械化施工设计；数字化成果能用于指导机械化施工工作的开展。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。评分为优秀的参与作品建议采用国产数字化设计软件。
	15

	8
	主要技术经济指标
	主要技术经济指标合理；充分考虑机械化施工引起的造价变化；充分考虑全寿命周期费效比。
1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	合计
	100


3 变电站工程机械化施工设计比武评分标准

表2 装配式变电站机械化施工设计比武评分标准

	序号
	内容
	评审细则
	分值

	1
	总平面布置（符合性）
	规模及参数与比武设计场景匹配；方案总体规划合理，布局紧凑，与周边环境相适应；综合考虑各类管线排布，设计方案技术先进、深度融合、高效安全；环境保护及水土保持措施得当。

1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	2
	机械化率评分
	根据《南方电网公司电网工程机械化施工量化评价标准》（试行）的规定计算本次设计比武方案的工程机械化施工率，机械化率评分=工程机械化率×10。(0-10分)
	10

	3
	设计方案
	设计方案资料齐全，整体结构合理、表达清晰；建筑外立面美观，建筑物整体风格与周边环境相融合、协调，外墙风机开口、空调布置和管线与建筑外立面和谐统一；设计满足消防要求；室内各类管线集成设计，方案合理；结构方案受力性能好；材料使用合理、施工安装便捷、耐火及耐久性满足规范要求；结构方案无现场混凝土浇筑湿作业。

1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	4
	构造设计
	装配式结构拆分及构造节点设计合理，满足机械化施工要求；

装配式构造节点设计具备一定的创新性。

1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	5
	建筑整体方案的创新性、适用性及可推广性
	设计成果整体创新性突出，充分考虑电气、建筑设备等专业管线敷设，能够提升工程建设效率和质量；设计成果有效提高工程的机械化施工水平；设计成果有效提高工程的装配式设计水平；相关创新成果具备前沿引领性；设计成果适用性强，推广应用价值高；相关创新成果具备一定的技术成熟度。

1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	6
	BIM设计
	使用BIM正向设计。

1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。评分为优秀的参与作品建议采用国产数字化设计软件。
	15

	7
	整体深化设计施工图对施工的指导性
	施工图便于指导工厂加工；施工图便于发挥现有常规机械性能及效率；施工图便于策划施工组织，实现流水化施工，提高施工功效，降低成本。

1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	8
	主要经济指标
	工程量指标合理；充分考虑机械化施工引起的造价变化；充分考虑全寿命周期费效比。

1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	合计
	100


表3 预制舱式变电站机械化施工设计比武评分标准

	序号
	内容
	评审细则
	分值

	1
	总平面布置
	规模及参数与比武设计场景匹配；总体布置适合预制舱模块安装，现场施工工作量少，便于机械化施工；方案总体规划合理，布局紧凑，与周边环境相适应；综合考虑各类管线排布，设计方案技术先进、深度融合、高效安全；环境保护及水土保持措施得当。

1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	2
	机械化率评分
	根据《南方电网公司电网工程机械化施工量化评价标准》（试行）的规定计算本次设计比武方案的工程机械化施工率，机械化率评分=工程机械化率×10。(0-10分)。
	10

	3
	设计方案
	设计方案资料齐全，整体结构合理、表达清晰；预制舱美观，整体风格与周边环境相融合、协调；消防设计满足规范要求；结构方案受力性能好；材料使用合理、施工安装便捷、耐火及耐久性满足规范要求；能满足后期扩建及技改的各种需求。

1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	4
	构造设计
	预制舱构件的预制化程度（包括结构、设备、管线等构件的工厂化制造和预装）；预制舱构件的标准化水平（包括结构、设备、管线等构件的互换性和现场装配便捷性）；预制舱体模块划分的合理性，构件体积和重量的合理性，运输、吊装的便利程度；预制舱预埋件位置合理；预制舱结构构造设计具备一定的创新性。

1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	5
	建筑整体方案的创新性、适用性及可推广性
	设计成果整体创新性突出，能够有效提高设计效率和设计质量，能够提升工程建设效率和质量；设计成果有效提高工程的机械化施工水平；设计成果有效提高预制舱设计水平；相关创新成果具备前沿引领性；相关创新成果具备一定的技术成熟度；设计成果适用性强，推广应用价值高。

1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	6
	BIM设计
	使用BIM正向设计。

1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。评分为优秀的参与作品建议采用国产数字化设计软件。
	15

	7
	整体深化设计施工图对施工的指导性
	施工图便于指导工厂加工；施工图便于发挥现有常规机械性能及效率；施工图便于策划施工组织，实现流水化施工，提高施工工效，降低成本。

1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	8
	主要经济指标
	工程量指标合理；充分考虑机械化施工引起的造价变化；充分考虑全寿命周期费效比。

1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	合计
	100


4 配网工程机械化施工设计比武评分标准

表4 配网工程（台架）机械化施工设计比武评分标准

	序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	总体方案
	根据给定的设计场景，结合现有施工机械化技术及装备水平，编制机械化施工设计方案满足技术功能指标；根据不同地形地貌特点及水土保持设计要点，有针对性的制定合理的水土保持措施。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	2
	机械化率评分
	根据《南方电网公司电网工程机械化施工量化评价标准》（试行）的规定计算本次设计比武方案的工程机械化施工率。
机械化率评分=工程机械化率×10。(0-10分)
	10

	3
	设计方案
	基础选型综合各种因素，合理选择适用于机械化施工的基础型式；基础做到优化基础尺寸，降低施工装备规格要求，减小作业难度；杆塔组立综合考虑机械化施工运输条件、施工荷载等因素；导线架设充分考虑完整可行的交叉跨越的机械化施工方案；推行台架变标准化、模块化安装。
1、差（0分）；2、一般（1-7分）；3、良好（8-14分）；4、优秀（15-20分）。
	20

	4
	整体深化设计施工图对施工的指导性
	施工装备选型能够全面覆盖项目施工全过程；施工图能够准确反映结构、尺寸、材料及施工细节，具有实际操作性，能够指导现场施工；施工图能够考虑施工过程中的安全因素，包括但不限于地形、地质、气候条件等自然因素。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	5
	数字化设计
	积极运用数字化手段开展配网架空线路机械化施工设计。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。评分为优秀的参与作品建议采用国产数字化设计软件。
	15

	6
	创新性、适用性及可推广性
	积极采用新技术、新施工装备，并具有一定推广价值；提高工程建设效率和质量；对关键施工装备的研发提出进一步的规划和要求。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	7
	主要技术经济指标
	技术及经济指标合理；机械化施工新工艺无相应定额时，计价依据是否充分；充分考虑机械化施工引起的造价变化。
1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	合计
	100


表5 配网工程（配电房或箱式变）工程机械化施工设计比武评分标准

	序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	总体方案
	根据给定的设计场景，结合现有施工机械化技术及装备水平，编制机械化施工设计方案满足技术功能指标。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	2
	机械化率评分
	根据《南方电网公司电网工程机械化施工量化评价标准》（试行）的规定计算本次设计比武方案的工程机械化施工率。
机械化率评分=工程机械化率×10。(0-10分)
	10

	3
	设计方案
	综合考虑现场可实施性、物料运输、施工装备等因素，采用预制电缆沟/排管；地基处理方法及基础型式能够结合现场地质条件及施工条件，选用配套的装载及运输装备；结合电缆工井位置说明电缆盘架设方案、电缆展放装备，探索使用新型电缆展放装备的可行性；结合电气设备布置方式，说明设备就位、安装各工序采用的机械设备与施工方法；积极推进配电房、箱式变的装配式设计、模块化安装的应用。
1、差（0分）；2、一般（1-7分）；3、良好（8-14分）；4、优秀（15-20分）。
	20

	4
	整体深化设计施工图对施工的指导性
	施工装备选型能够全面覆盖项目施工全过程；施工图能够准确反映建筑结构、尺寸、材料及施工细节，具有实际操作性，能够指导现场施工；施工图能够考虑施工过程中的安全因素，包括但不限于地形、地质、气候条件等自然因素。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。
	15

	5
	BIM设计
	积极应用BIM数字化三维技术开展机械化施工设计，提升设计质量和效率。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。评分为优秀的参与作品建议采用国产数字化设计软件。
	15

	6
	创新性、适用性及可推广性
	积极采用新技术、新施工装备，并具有一定推广价值；提高工程建设效率和质量；对关键施工装备的研发提出进一步的规划和要求。
1、差（0分）；2、一般（1-5分）；3、良好（6-10分）；4、优秀（11-15分）。评分为优秀的参与作品建议采用国产数字化设计软件。
	15

	7
	主要技术经济指标
	技术及经济指标合理；机械化施工新工艺无相应定额时，计价依据是否充分；充分考虑机械化施工引起的造价变化。
1、差（0分）；2、一般（1-3分）；3、良好（4-7分）；4、优秀（8-10分）。
	10

	合计
	100
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